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SMART CORE PRO 
Profilabweichungen und Oberflächenfehler  
auf einen Blick



SMART CORE PRO liefert alle relevanten Daten in Echtzeit auf einen Blick.
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SMART CORE PRO

Sehen
SMART CORE PRO stellt alle für den Walzprozess relevanten Geometriedaten in 
Echtzeit übersichtlich dar. 

Es wurde entwickelt für  
das Walzen von:

 B Rundmaterial wie Stäben und 
Rohren

 B Rippenstahl

 B Flach- und Rechteckprofilen

 B Sechs- und Achtkantprofilen

Die Darstellung der Messer-
gebnisse ist frei wählbar:

 B Kontur als Kreisgrafik

 B Liniendiagramme

 B Abwicklung mit Defektkarte

 B Dreidimensionale Visualisierung

 
Berechtigte Nutzer können alle Bildschirmmasken mit wenigen Mausklicks so 
konfigurieren, dass die Bediener genau die Daten sehen, die für sie relevant 
sind. So stellt die Software beispielsweise für die Mitarbeiter an der Walzstraße 
die Profile als Kreis- oder Liniengrafik dar, während die Qualitätssicherung über-
greifende Informationen erhält und statistische Daten auswertet.

Die SMART CORE PRO Software stellt den 
Anwendern der CONTOUR CHECK SHAPE 
Systeme eine intelligent konfigurierte Vi-
sualisierung von Geometriedaten bereit, 
die direkt an der Prozesslinie und in den 
Datenstrukturen einer Industrie 4.0-Pro-
duktionsumgebung genutzt werden.

Oktagon

Rechteck

Flach

HexagonDraht

Stab

Rippenstahl

Rohr

Erfahren Sie mehr über  
CONTOUR CHECK SHAPE 
– unsere Lösung, die Ihren 
Erwartungen entspricht.

https://www.lap-laser.com/de/produkte/shape/
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Analysieren
Die Lichtschnitt-Sensoren von 
LAP erfassen Formabweichun-
gen wie zum Beispiel:

 B Abweichende Abmessungen  
des Walzgutes

 B Ein- oder beidseitige Über-  
oder Unterfüllungen

 B Walzenversatz und -verschleiß

 B Oberflächendefekte

Für Zwei- und Dreiwalzen-Gerüste 
ist es dabei wichtig, die Orientierung 
des Profils zuverlässig zu erkennen. 
Ein speziell für SMART CORE PRO ent-

wickelter Algorithmus kompensiert 
eine eventuelle Drehbewegung des 
Walzgutes zwischen Walzgerüst und 
Messort. So wird die Kontur immer 
lagerichtig erfasst und dargestellt.

Dies ermöglicht es, Kerndimensionen 
wie zum Beispiel die Abmessungen 
des Kalibergrundes und -spaltes, der 
Schultermaße und der Nahtgröße 
der Einstellung des Gerüstes und 
den jeweiligen Walzen eindeutig 
zuzuordnen – Grundvoraussetzung 
für die automatische Regelung des 
Walzprozesses.

Asymmetrische  
Unterfüllung

Walzspalt zu groß 

Asymmetrische
Überfüllung 

Rollenversatz Walzenverschleiß

ÜberfüllungUnterfüllung

Rollspalt zu klein 

Selbst komplexe Formen wie Rippenstahl können visualisiert werden.

https://www.lap-laser.com/de/produkte/smart-core-pro/
https://www.lap-laser.com/de/produkte/smart-core-pro/
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SMART CORE PRO erkennt unterschiedliche Formen von Oberflächenfehlern und klassifiziert sie.

Agieren
Aufgrund der eindeutigen Detektion 
und Klassifikation von Profilabwei-
chungen und Oberflächenfehlern 
können deren Ursachen gezielt 
behoben werden. SMART CORE PRO 
unterscheidet verschiedene konvexe 
oder konkave Konturabweichungen, 
die entsprechend ihrer Länge in fünf 
Klassen unterteilt werden.

So hängt die Einstellung des Walz-
gerüstes nicht mehr von subjektiven 
Einschätzungen ab: SMART CORE 
PRO gibt ge-zielt Hinweise, wie das 

Gerüst zu verstellen ist. Bei einem 
Walzenversatz zum Beispiel können 
die Mess-ergebnisse direkt in den 
Sollwert für die Verstellung der Wal-
zen einfließen.

So wird das Walzgerüst nach Pro-
duktwechseln schneller und mit 
höherer Genauigkeit als bisher ge-
trimmt. Die Sicherheit, nach kurzer 
Zeit wieder innerhalb des vorge-ge-
benen Toleranzbandes zu produzie-
ren, nimmt zu – die Ausbringung der 
Walzstraße steigt.

Stufen mit harten Kanten Stufen mit weichen Kanten

Konvexe und konkave Dellen 
mit weichen Konturen

Konvexe und konkave Dellen 
mit scharfen Konturen 

Icons mit farblicher Kennzeichnung geben direktes Feedback für Walzeneinstellungen.
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Optimieren
Die integrierte Datenbank speichert 
alle Messwerte über mehrere Mona-
te. Die Anwender können von jedem 
Computer, der sich in seinem Intranet 
oder seiner Cloud befindet, plattform-
unabhängig auf alle Geometrie-Infor-
mationen zugreifen. Umfangreiche 
Statistik-Werkzeuge erlauben die 
Offline-Auswertung gespeicherter 
Daten entsprechend unterschied-
licher Kriterien, zum Beispiel je Bund, 
Walzlos oder Charge.

Mit einem eigenen Kommunikations-
Gateway stellt SMART CORE PRO 

übergeordneten Systemen die Mess-
daten über in der Industrie übliche 
Prozess-Schnittstellen und Protokolle 
zur Verfügung. So ist es für die tiefe 
Integration in vernetzte Systeme – 
zum Beispiel MES- oder ERP – vor-
bereitet. Bei Bedarf passt LAP die 
Schnittstellen an die individuellen 
Gegebenheiten beim Kunden an.

So liefern die Systeme umfangreichen 
Input für die Optimierung von Prozes-
sen, zum Beispiel für Big Data Analy-
sen oder für Anwendungen im Bereich 
der Supply Chain Optimierung.

Die vergrößerte Darstellung der Kontur zeigt auch geringe Abweichungen deutlich an.

3D-Visualisierung, Kreisgrafik, Defektkarte und Defektdiagramm erleichtern die Analyse des Walzprozesses.

https://www.lap-laser.com/de/produkte/smart-core-pro/
https://www.lap-laser.com/de/produkte/smart-core-pro/


LAP ist ein weltweit führender Anbieter von Systemen 
zur Steigerung von Qualität und Effi  zienz durch 
Laserprojektion, Lasermessung und weiterer Verfahren. 
Jährlich liefert LAP 15.000 Einheiten an Kunden 
unter anderem aus den Branchen Strahlentherapie, 
Stahlerzeugung und Composite-Verarbeitung. 
LAP beschäftigt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Standorten in Europa, Amerika und Asien.

Qualität 

Unser Handeln basiert auf einheitlichen Standards und
zertifi zierten Prozessen. „Made in Germany“ steht bei uns 
für hohe Präzision in der Fertigung sowie für die Quali-
tätsprüfung jedes einzelnen Gerätes. Für unsere Kunden 
bedeutet dies Planungssicherheit und Prozesssicherheit. 

Alle LAP Standorte weltweit sind nach DIN EN ISO 13485 
beziehungsweise DIN EN ISO 9001 erfolgreich zertifi ziert. 
Unsere Produkte verfügen über erforderliche Zulassungen 
und Registrierungen weltweit.

Service 

Wir sorgen für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Geräte, 
damit Sie sich auf Ihren eigentlichen Kernprozess kon-
zentrieren können. Wo immer Sie uns brauchen, unsere 
zertifi zierten Servicetechniker sind in jeder Zeitzone schnell 
vor Ort. Wir unterstützen Sie von der Installation und Inbe-
triebnahme, über Anwender-Trainings, bis hin zu Wartung, 
Reparatur oder Gerätetausch. 

Unsere effi  ziente Logistik sichert dabei eine schnelle 
Ersatzteilverfügbarkeit weltweit. Für technische Fragen und 
zur Unterstützung steht Ihnen unser Helpdesk telefonisch, 
per-E-Mail oder Remote-Support zur Verfügung.

Über uns

300
Mitarbeiter

8
Standorte 

90+
Partner

Kontaktieren Sie uns! 
info@lap-laser.com



LAP GmbH Laser Applikationen, Germany / LAP Measurement Technology GmbH, Germany / LAP Sued GmbH, Germany 
LAP FRANCE SAS, France / LAP Laser Applications Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore / LAP Laser Applications China Co. Ltd., China 
LAP of America Laser Applications, L.L.C., USA / LifeLine Software, Inc., USA / Our worldwide partners: Argentina / Australia / Brazil / Bulgaria
Canada / Chile / Colombia / Croatia / Czech Republic / Dominican Republic / Egypt / Finland / Greece / Hungary / India / Indonesia / Italy / Japan
Jordan / Kuwait / Latvia / Lebanon / Lithuania / Malaysia / Mali / Malta / Mexico / Netherlands / Norway / Oman / Philippines / Poland / Portugal / Qatar
Romania / Saudi Arabia / Slovakia /  Slovenia / South Africa / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan, China / Thailand / Turkey 
United Arab Emirates / United Kingdom / Venezuela / Vietnam / Zambia

LAP is a registered trademark of the LAP Group in several countries worldwide including the USA and EU. 
Designations of other companies and products are used for identifi cation purposes only (e.g. to inform about 
the compatibility). These names can be trademarks or registered trademarks which belong to their respective 
owners. The use of any of these trademarks by third parties may infringe the rights of the respective owner.

Kontaktieren Sie uns!

LAP GmbH Laser Applikationen
Zeppelinstr. 23
21337 Lüneburg
Germany 

P  +49 4131 95 11-95
E  info@lap-laser.com
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www.lap-laser.com/smart-core-pro

  LAP Laser
  laplaser

https://www.lap-laser.com/de/produkte/smart-core-pro/
https://www.lap-laser.com/de/produkte/smart-core-pro/

