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Faktor Zeit

Effiziente Kommissionierung und
Qualitatssicherung des Halcyon™
Linearbeschleunigers

Hintergrund

Meine Strahlentherapie Nurnberg
GmbH blickt auf eine lange Geschich-
te zurtick. Im Jahr 1970 gegrundet,
war sie die erste Praxis fur Strahlen-
therapie in Bayern und steht seitdem
fur Erfahrung und modernste Me-
thoden. Das Arzteteam verfiigt tiber
jahrelange Erfahrung in der Strahlen-
medizin und begleitet, zusammen mit
dem Praxisteam, Patienten wahrend
der gesamten Therapie.

Seit 2021 betreibt die Praxis einen
Halcyon™ Linearbeschleuniger. Der
Halcyon™ Linearbeschleuniger ist auf
die einfache Bedienung in der Bild-
gebung und Behandlung optimiert,
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so dass sich das Praxisteam ganz auf
die Patienten konzentrieren kann. Die
standardisierten Arbeitsabldufe sind
einfach zu beherrschen und steigern
die Effizienz im klinischen Alltag. Die-
sem Anspruch folgend nutzt das Team
um den Leitenden Medinzinphysiker
Dr. Erich Gebhardt seit 2022 den mit
dem Halcyon™ 2.0, 3.0, 3.1und Ethos™
kompatiblen THALES 3D SCANNER.

- Weitere Informationen zum MVZ unter
www.meine-strahlentherapie.de
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Das System

Die THALES Software bietet zahlreiche

Moglichkeiten fur die Kommissio-
nierung und regelmafige Qualitats-
kontrolle von Linearbeschleunigern.
Die webbasierte Software kann in
das Kliniknetzwerk integriert werden.
Meine Strahlentherapie Nurnberg
GmbH nutzt die THALES Software mit
direkter Verbindung eines Laptops

Workspace fiir Trajektorie

Die Software nutzt eine integrierte Methode zur Erzeugung von Trajektorien mit einer minimalen Anzahl

zum Wasserphantom tber den
Mozilla Firefox Browser. Es werden
keine weiteren Tools zur Datenauf-
nahme, Verwaltung und Auswertung
bendtigt. Das Datenarchiv ist mit
einer Suche ausgestattet, so dass
Messreihen einfach gefunden und
individuelle Analysen erstellt werden
konnen.

von Interaktionen, vordefinierten Zielprofilen und PDD mit vorgeschlagenen Tiefendosismessungen.

Dr. Erich Gebhardt
Dr. Erich Gebhard promovierte zum Thema "Dosimetrie im Nahfeld radioaktiver Quellen in der
Medizin" und ist seit 1995 Leiter der Medizinischen Physik. Seine Zustandigkeit erstreckt sich von
der Strahlentherapie tUber die Nuklearmedizin und diagnostische Radiologie zu Weiterbildungs-

vortragen und Prdsentationen.

Mehr erfahren
tiber die THALES
Software


https://www.lap-laser.com/de/produkte/pro-soft/

Intuitiv und nutzerfreundlich

THALES 3D
SCANNER ImM
klinischen Einsatz

Das MVZ Meine Strahlenthera-

pie NUrnberg GmbH nutzt den
THALES 3D SCANNER zur Kommissio-
nierung und Qualitatssicherung des
Halcyon™ Linearbeschleunigers.

Alle Kabel und Anschlisse sind hand-
lich im THALES Tankwagen unter-
gebracht. Nach dem Anschluss des
Systems dauert die Befullung des
Wasserreservoirs nur wenige Minu-
ten. FUr die Messungen kdnnen Feld-
detektoren unterschiedlicher Herstel-
ler verwendet werden. Diese kdnnen
sowohl horizontal als auch vertikal

montiert werden. Meine Strahlenthe-
rapie NUrnberg GmbH setzt fur die
umfangreichen Messungen die Kam-
mern CC13 und CC04, sowie fur die
Kleinfelddosimetrie die Nano Razor,
von IBA-Dosimetry ein. Der THALES
bietet ein nutzerfreundliches Kabel-
management, bei dem die Detekto-
ren direkt an das im Tankwagen inte-
grierte Elektrometer angeschlossen
werden. Das integrierte Elektrometer
des THALES 3D SCANNER bietet dafur
zwei unabhangige Kanale mit unter-
schiedlichen Bias-Spannungen.

.Die Verifizierung des Strahlverlaufs

ist fur die Medizinphysik unerlasslich.
Dank seines Scanbereichs und seiner
kompakten Grél3e ist das THALES System
perfekt fur diese Aufgabe!”

Dr. Erich Gebhardt,

Leiter Medizinische Physik, MVZ Meine Strahlentherapie Nurnberg GmbH
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Prazise Ausrichtung in wenigen Schritten

Die korrekte Einstellung des Felddetektors erfolgt mithilfe des Wasserstands-Sensors. Dadurch kann
der Wasserstand mit einer Genauigkeit von +/-0.2 mm erkannt werden, was die Objektivitat der Mes-
sung sichert. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Positionierungsplatte wird der Referenzdetektor
ausgerichtet. Dies erfolgt direkt am Wasserphantom mit dem widerstandsfahigen Handbediengerét.
Anschlieend kann das Phantom mit der Patientencouch in den Bore gefahren werden. Der Prozess
zur automatischen Ausrichtung der Zentralachse (CAX) schliel3t die Einrichtung in nur 15 Minuten ab.

Validierung des Strahimodells

Meine Strahlentherapie NUrnberg GmbH nutzt die THALES Software regelmaRig fur die 60-70 Mess-
ungen verschiedener Feldgréen und Tiefenkonfigurationen. Dabei werden unterschiedliche crossline,
inline, diagonal und PDD Profile gemessen. Die THALES Software bietet verschiedene Analysetools zur
Uberprifung und zum Vergleich der Messdaten wahrend des QA-Verfahrens.



Vorteile auf einen Blick

Minimale Einrichtungszeit

In nur 15 Minuten vom Aufbau zur Messung

Intuitive Handhabung

User Experience optimierte Software gewahrleistet
eine effiziente und produktive Arbeitsweise

Minimale Maschinenbelegung

50-60 Qualitatsmessungen pro Stunde flr eine hohe
Vielzahl an Feldgrofien

Bestatigte Halcyon™ und Ethos™ Kompatibilitat

Im Rahmen des VARIAN Kompatibilitdtsprogramms
wurde die Eignung verifiziert.
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Uber uns

LAP ist ein weltweit fUhrender Anbieter von Systemen
zur Steigerung von Qualitat und Effizienz durch
Laserprojektion, Lasermessung und weiterer Verfahren.
Jahrlich liefert LAP 15.000 Einheiten an Kunden

unter anderem aus den Branchen Strahlentherapie,
Stahlerzeugung und Composite-Verarbeitung.

LAP beschaftigt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an Standorten in Europa, Amerika und Asien.

Qualitat

Unser Handeln basiert auf einheitlichen Standards und
zertifizierten Prozessen. ,Made in Germany” steht bei uns
fur hohe Prazision in der Fertigung sowie fur die Quali-
tatsprifung jedes einzelnen Gerates. Fur unsere Kunden
bedeutet dies Planungssicherheit und Prozesssicherheit.

Alle LAP Standorte weltweit sind nach DIN EN ISO 13485
beziehungsweise DIN EN ISO 9001 erfolgreich zertifiziert.
Unsere Produkte verfugen tber erforderliche Zulassungen
und Registrierungen weltweit.
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Partner

Service

Wir sorgen fur die maximale Verfugbarkeit Ihrer Gerate,
damit Sie sich auf Ihren eigentlichen Kernprozess kon-
zentrieren konnen. Wo immer Sie uns brauchen, unsere
zertifizierten Servicetechniker sind in jeder Zeitzone schnell
vor Ort. Wir unterstutzen Sie von der Installation und Inbe-
triebnahme, Uber Anwender-Trainings, bis hin zu Wartung,
Reparatur oder Geratetausch.

Unsere effiziente Logistik sichert dabei eine schnelle
Ersatzteilverfigbarkeit weltweit. FUr technische Fragen und
zur UnterstUtzung steht Ihnen unser Helpdesk telefonisch,
per-E-Mail oder Remote-Support zur Verfligung.

Kontaktieren Sie uns!

info@lap-laser.com
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